Příloha č.1

Údržba komunikací na území MO Pardubice VI
Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu je poskytování běžné údržby komunikací na území MO Pardubice VI. Jedná se především o 
1. výspravu výtluků a propadlých míst na krajnici, 
2. vyspravení výtluků dosavadního krytu, 
3. vyrovnání povrchu dosavadních krytů, 
4. vyspravení výtluků krytu tryskovou metodou, 
5. provizorní vyspravení neupravených výtluků dosavadního krytu, 
6. vyspravení krytu komunikace po překopech inženýrských sítí, 
7. výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti,
8. instalace dopravního značení,
9. bourací práce,
10. lokální opravy chodníků a obrub
11. dodavatel se dále zaváže držet nepřetržitou pohotovost pro případ nutnosti okamžitě odstranit následky dopravní nehody nebo jiných nepředvídatelných skutečností. 
Dodavatel uvede cenu jednotlivých položek vypsaných v tabulce níže. 
U položek, kde není zahrnuta cena materiálu, se předpokládá, že dodavatel nutný materiál dodá a bude za něj fakturovat běžnou maloobchodní cenu.
U zámkové dlažby bude ztratné uvažováno takto: 
1. Do 100 m² ve výši 3%,
2. přes 100 do 300 m² ve výši 2%,
3. přes 300 m² ve výši 1%.





	položky
	název
	m.j.
	cena (bez DPH)

	572 1.-1.
	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů
	 
	 

	 
	s rozprostřením hmot a zhutněním živičnou směsí pro asfaltový koberec otevřený AKO
	 
	 

	572 13 -1111
	tl. od 20 do 40 mm
	m²
	 

	572 13 -1112
	tl. od 40 do 60 mm
	m²
	 

	 
	s rozprostřením hmot a zhutněním živičnou směsí pro asfaltový koberec mastixový SMA (AKM)
	 
	 

	572 13 -1211
	tl. od 20 do 40 mm
	m²
	 

	572 13 -1212
	tl. od 40 do 60 mm
	m²
	 

	 
	s rozprostřením hmot a zhutněním živičnou směsí pro asfaltový koberec tenký BBTM (AKT)
	 
	 

	572 13 -1311
	tl. od 15 do 20 mm
	m²
	 

	572 13 -1312
	tl. od 20 do 30 mm
	m²
	 

	 
	s rozprostřením hmot a zhutněním živičnou směsí pro asfaltový beton ACO (AB)
	 
	 

	572 14 -1111
	tl. od 20 do 40 mm
	m²
	 

	572 14 - 1112
	tl. od 40 do 60 mm
	m²
	 

	 
	s rozprostřením hmot a zhutněním živičnou směsí pro litý asfalt MA (LA)
	 
	 

	572 15 -1111
	tl. od 20 do 40 mm
	m²
	 

	572 15 - 1112
	tl. od 40 do 60 mm
	m²
	 

	 
	 
	 
	 

	číslo položky
	název
	m.j.
	 

	572 21 - .1
	Vyspravení výtluků a propadlých míst na krajnicích
	 
	 

	 
	s rozprostřením a zhutněním
	 
	 

	572  21 - 1111
	kamenivem hrubím drceným
	m³
	 

	572  21 - 2111
	štěrkopískem
	m³
	 

	573  21 - 3111
	recyklátem
	m³
	 

	 
	 
	 
	 

	číslo položky
	název
	m.j.
	 

	572 22 - 11
	Vyspravení výtluků dosavadního krytu tryskovou metodou
	 
	 

	 
	směsí kameniva a asfaltové emulze při spotřebě na 1 km komunikace
	 
	 

	572 22 - 1111
	do 1 t
	t
	 

	572 22 - 1112
	přes 1 t
	t 
	 

	 
	 
	 
	 

	číslo položky
	název
	m.j.
	 

	572 2.-..
	Vyspravení výtluků dosavadního krytu
	 
	 

	
	s řezáním, vysekáním, očištěním, zaplněním směsí a zhutněním asfaltovým betonem ACO (AB) při vyspravované ploše na 1 km komunikace do 10%
	
	

	572 24 - 1111
	tl. od 20 do 40 mm
	m²
	 

	572 24 - 1112
	tl přes 40 do 60 mm
	m²
	 

	 
	přes 10%
	 
	 

	572 24 - 1121
	tl. od 20 do 40 mm
	m²
	 

	572 24 - 1122
	tl přes 40 do 60 mm
	m²
	 

	 
	litým asfaltem MA (LA) s vtlačovaným štěrkem při vysprávkou ploše na 1 km komunikace do 10%
	 
	 

	572 25 - 1111
	tl. od 20 do 30 mm
	m²
	 

	572 25 - 1112
	tl přes 30 do 40 mm
	m²
	 

	 
	přes 10%
	 
	 

	572 25 - 1121
	tl. od 20 do 40 mm
	m²
	 

	572 25 - 1122
	tl přes 40 do 60 mm
	m²
	 

	 
	asfaltovou směsí aplikovanou za studena při vyspravované ploše na 1 km komunikace do 10%
	 
	 

	572 26 - 1111
	tl. od 20 do 30 mm
	m²
	 

	572 26 - 1112
	tl přes 30 do 40 mm
	m²
	 

	572 26 - 1113
	tl. Přes 40 do 50 mm
	m²
	 

	 
	přes 10%
	 
	 

	572 26 - 1121
	tl. od 20 do 30 mm
	m²
	 

	572 26 - 1122
	tl přes 30 do 40 mm
	m²
	 

	572 26 - 1123
	tl. Přes 40 do 50 mm
	m²
	 

	 
	 
	 
	 

	číslo položky
	název
	m.j.
	 

	572 2. -3 . 
	Provizorní vyspravení neupravených výtluků dosavadního krytu
	 
	 

	 
	s očištěním, zaplněním směsí a se zhutněním
	 
	 

	572 24 -3111
	asfaltovým betonem
	t
	 

	573 25 -3111
	litým asfaltem
	t
	 

	574 25 -3211
	litým asfaltem s vtlačovaným štěrkem
	t
	 

	575 26 -3111
	asfaltovou směsí aplikovanou za studena
	t
	 

	 
	 
	 
	 

	číslo položky
	název
	m.j.
	 

	572 3 .-. 1
	Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí
	 
	 

	 
	plochy do 15 m²
	 
	 

	 
	asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění
	 
	 

	572 34 - 0111
	tl.přes 30 do 50 mm
	m²
	 

	573 34 - 0112
	tl.přes 50 do 70 mm
	m²
	 

	 
	přes 15 m²
	 
	 

	 
	asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění
	 
	 

	572 34 - 1111
	tl.přes 30 do 50 mm
	m²
	 

	573 34 - 1112
	tl.přes 50 do 70 mm
	m²
	 

	 
	 
	 
	 

	číslo položky
	název
	m.j.
	 

	572 53-11
	Vyspravení trhlin dosavadního krytu asfaltovou sanační hmotou
	 
	 

	 
	ošetření trhlin
	 
	 

	572 53 -1111
	vlásečnicových s povrchovým překrtytem
	 
	 

	572 53 - 1121
	šířky do 20 mm
	m
	 

	573 53 - 1122
	šířky přes 20 mm do 30 mm
	m
	 

	 
	oprava trhlin šířky
	 
	 

	572 53 - 1131
	přes 30 do 40 mm
	m
	 

	572 53 - 1132
	přes 40 do 50 mm
	m
	 

	572 53 - 1133
	přes 50 do 60 mm
	m
	 

	572 53 - 1134
	přes 60 do 70 mm
	m
	 

	572 53 - 1135
	přes 70 mm
	m
	 

	 
	 
	 
	 

	číslo položky
	název
	m.j.
	 

	89
	Ostatní konstrukce
	 
	 

	899 .3 - .1
	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm
	 
	 

	899 23 - 1111
	zvýšení mříže
	kus
	 

	899 23 - 2111
	snížení mříže
	kus
	 

	899 33 - 1111
	zvýšení poklopu
	kus
	 

	899 33 - 2111
	snížení poklopu
	kus
	 

	 
	 
	 
	 

	577 1 . -4
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)
	 
	 

	 
	tř. I, po zhutnění
	 
	 

	577 12 - 4111
	tl. 35 mm
	m²
	 

	577 13 - 4111
	tl. 40 mm
	m²
	 

	578 14 - 4111
	tl. 50 mm
	m²
	 

	579 15 - 4111
	tl. 60 mm
	m²
	 

	 
	 
	 
	 

	číslo položky
	název
	m.j.
	 

	577 1. - 51
	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH)
	 
	 

	 
	v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění
	 
	 

	577 13 - 5112
	tl. 40 mm
	m²
	 

	577 14 - 5112
	tl. 50 mm
	m²
	 

	577 15 - 5112
	tl. 60 mm
	m²
	 

	577 16- 5112
	tl. 70 mm
	m²
	 

	 
	 
	 
	 

	číslo položky
	název
	m.j.
	 

	913 1.-1.
	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek
	 
	 

	 
	zařízení pro upevnění samostatných značek
	 
	 

	913 11 - 1111
	podstavce plastového
	kus
	 

	913 11 - 1112
	sloupku délky do 2 m
	kus
	 

	 
	samostatných značek
	 
	 

	913 11 - 1115
	základních
	kus
	 

	 
	příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek
	 
	 

	913 11 - 1211
	k ceně 11 - 1111
	kus
	 

	913 11 - 1212 
	k ceně 11 - 1112
	kus
	 

	913 11 - 1215
	k ceně 11 - 1115
	kus
	 

	 
	 
	 
	 

	číslo položky
	název
	m.j.
	 

	913 3.-1.
	Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení
	 
	 

	 
	kužele
	 
	 

	913 31 - 1112
	750 mm
	kus
	 

	 
	směrové desky Z4
	 
	 

	913 32 - 1111
	základní
	kus
	 

	 
	Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních vodících zařízení
	 
	 

	913 31 - 1212
	k ceně 31-1112
	kus
	 

	913 31 - 1211
	k ceně 32-1111
	kus
	 

	 
	 
	 
	 

	číslo položky
	název
	m.j.
	 

	596 21 - 1.
	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší
	 
	 

	 
	s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl do tl. 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici
	 
	 

	 
	tl. 60 mm skupina A, pro plochy do
	 
	 

	596 21 - 1110
	do 50 m²
	m²
	 

	596 21 - 1111
	přes 50 do 100 m²
	m²
	 

	596 21 - 1112
	přes 100 do 300 m²
	m²
	 

	596 21 - 1113
	přes 300 m²
	m²
	 

	 
	tl. 80 mm
	 
	 

	 
	skupina A pro plochy 
	 
	 

	596 21 - 1210
	do 50 m²
	m²
	 

	596 21 - 1211
	přes 50 do 100 m²
	m²
	 

	596 21 - 1212
	přes 100 do 300 m²
	m²
	 

	596 21 - 1213
	přes 300 m²
	m²
	 

	 
	 
	 
	 

	číslo položky
	název
	m.j.
	 

	113 10 - 6.
	Rozebrání dlažeb a dílců pro pěší, vozovek a ploch
	 
	 

	 
	s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek
	 
	 

	113 10 - 6111
	z mozaiky
	m²
	 

	113 10 - 6121
	z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek
	m²
	 

	113 10 - 6123
	ze zámkové dlažby
	m²
	 

	 
	 
	 
	 

	číslo položky
	název
	m.j.
	 

	113 20-.1
	vytrhání obrub
	 
	 

	 
	s přemístěním hmot na skládku vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek
	 
	 

	113 20 - 1111
	chodníkových ležatých
	m
	 

	113 20 - 1112
	silničních ležatých
	m
	 

	113 20 - 2111
	z krajníků nebo obrubníků stojatých
	m
	 

	113 20 - 4111
	záhonových
	m
	 

	 
	 
	 
	 

	číslo položky
	název
	m.j.
	 

	916 13 - 1.
	osazení silničního obrubníku betonového 
	 
	 

	 
	se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou, stojatého
	 
	 

	916 13 - 1213
	s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15 do lože z betonu prostého téže značky
	m
	 

	 
	 
	 
	 

	916 23 - 1 .
	Osazení chodníkového obrubníku betonového
	 
	 

	 
	se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou, stojatého
	 
	 

	 
	s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15 do lože
	 
	 

	916 23 - 1213 
	z betonu prostého téže značky
	m
	 

	 
	 
	 
	 

	číslo položky
	název
	m.j.
	 

	916 24 - 1.
	Osazení obrubníku kamenného
	 
	 

	 
	se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou, stojatého
	 
	 

	916 24 - 1213
	s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého
	m
	 

	 
	 
	 
	 

	číslo položky
	název
	m.j.
	 

	113 15-4.
	Frézování živičného podkladu nebo krytu
	 
	 

	 
	s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m² pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy
	 
	 

	113 15 - 4111
	do 30 mm
	 
	 

	113 15 - 4112
	40 mm
	m²
	 

	113 15 - 4113 
	50 mm
	m²
	 

	113 15 - 4114
	100 mm
	m²
	 

	 
	 
	 
	 

	číslo položky
	název
	m.j.
	 

	113 10 - 7.
	Odstranění podkladů nebo krytů
	 
	 

	 
	s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek
	 
	 

	 
	z betonu prostého, o tl. vrstvy 
	 
	 

	113 10 - 7130
	do 100 mm
	m²
	 

	114 10 - 7131
	přes 100 do 150 mm
	m²
	 

	115 10 - 7132
	přes 150 do 300 mm
	m²
	 

	 
	živičných, o tl. Vrstvy
	 
	 

	113 10 - 7141
	do 50 mm
	m²
	 

	114 10 - 7142
	přes 50 do 100 mm
	m²
	 

	115 10 - 7143
	do 100 do 150 mm
	m²
	 

	114 10 - 7144
	od 150 do 200  mm
	m²
	 

	 
	 
	 
	 

	číslo položky
	název
	m.j.
	 

	919 73 - 51
	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu
	 
	 

	 
	hloubky
	 
	 

	919 73 - 5111
	do 50 mm
	m
	 

	920 73 - 5112
	přes 50 do 100 mm
	m
	 

	921 73 - 5113
	do 100 do 150 mm
	m
	 

	922 73 - 5114
	od 150 do 200  mm
	m
	 

	 
	 
	 
	 

	číslo položky
	název
	m.j.
	 

	997 22 - 15
	Vodorovná doprava suti
	 
	 

	 
	bez naložení, ale se složením a s hrubím urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost
	 
	 

	997 22 - 1551
	do 1 km
	t
	 

	997 22 - 1559
	příplatek k ceně za každý další i započatý 
	t
	 

	 
	 
	 
	 

	číslo položky
	název
	m.j.
	 

	997 22 - 15
	Vodorovná doprava vybouraných hmot
	 
	 

	 
	bez naložení, ale se složením a s hrubím urovnáním na vzdálenost
	 
	 

	997 22 - 1571
	do 1 km
	t
	 

	997 22 - 1579
	příplatek k ceně za každý další i započatý Km
	t
	 

	 
	 
	 
	 

	číslo položky
	název
	m.j.
	 

	997 22 - 16
	Nakládání na dopravní prostředky
	 
	 

	 
	pro vodorovnou dopravu
	 
	 

	997 22 - 1611
	suti
	t
	 

	997 22 - 1612
	vybouraných hmot
	t
	 

	 
	 
	 
	 

	číslo položky
	název
	m.j.
	 

	997 22 - 18
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce
	 
	 

	997 22 - 1815
	betonového
	t
	 

	997 22 - 1825
	železobetonového
	t
	 

	997 22 - 1845
	z asfaltových povrchů
	t
	 

	991 22 - 1855
	z kameniva
	t
	 

	 
	 
	 
	 

	Položka mimo katalog - držení nepřetržité pohotovosti pro případ dopravní nehody nebo jiné nepředvídatelné události
	1 den
	 

	
	
	



	
	cena bez DPH
	hodnota DPH (21%)
	cena včetně DPH

	cena celkem (součet všech položek)
	
	
	



1

